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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
BRASS FITTINGS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.99

Ορειχάλκινα Αντιδιαστολικά Ορειχάλκινα Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης
Brass Expansion Unions Brass Quick Pipe Connectors

Σπειρώματα
Threads                       
ISO 228

Βιδωτά ΜΕΒ     Με Ρακόρ Σύσφιξης 
Χαλυβδοσωλήνων    

Χαλυβδοσωλήνων 
με Θηλυκό Σπείρωμα           

Χαλυβδοσωλήνων 
με Αρσενικό Σπείρωμα 

Threaded M/F w.Compression                        
Ends for Steel Pipes

For Steel Pipes 
w.Female Thread

For Steel Pipes          
w. Μale Thread

Τύπος - Type CIMBERIO                      
CIM341

CIMBERIO                      
CIM240

CIMBERIO             
CIM641

CIMBERIO             
CIM642 

P-T 14 bar / 100°C                
4 bar / 148°C 8bar / -20°C ,  16bar / 30°C ,  4bar / 120°C

Τεχνικό Έντυπο             
Data Sheet 2987xxA 2986xxA 2957xxA 29571xA

Ονομ.Διάστ.         
Nominal Size

Κωδικός                          
Code

Κωδικός                          
Code

Κωδικός                          
Code

Κωδικός                          
Code

Διαμ. Σωλ.         
Pipe Diam.

1/2” 298704 298604 295701 295711 21 mm
3/4” - - 295702 - 21 mm
3/4” 298705 298605 295703 295713 27 mm
1” 298706 298606 295704 295714 34 mm

1.1/4” 298707 - - -
1.1/2” 298708 - - -

2” 298709 - - -

Μηχανικά Αντιπληγματικά Εξαρτήματα 
Water Hammer Arresters

Τεχνικό Έντυπο                   
Data Sheet

199400A                                    
1994xxA - 1994xxB

Τύπος
Type

Διαμ.                     
Size

Κωδικός                          
Code *M.Y.Y

MINI-RESTER 1/2” 199400 1
HYDRA-RESTER-A 1/2” 199404 1 ÷ 11
HYDRA-RESTER-B 3/4” 199405 12 ÷ 32
HYDRA-RESTER-C 1” 199406 33 ÷ 60

Προδιαγραφή
Specification ANSI / ASSE 1010-2004

Διατηρούν την πίεση λειτουργίας κάτω από τα 10 bar
(Keep pressure surges below 150 psi)

Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας - Tmax : 132°C                            
Μέγιστη αντοχή λειτουργίας - Pmax : 25 bar

*M.Y.Y. : Μονάδες Yδραυλικών Yποδοχέων - Fixture Unit Capacity
Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και μεγαλύτερες διαστάσεις - Larger sizes are available upon request
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http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/1994xxB.pdf



