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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice3.43<<  >>3.453.44

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΡΟΥ CRANE
CRANE STATIC BALANCING VALVES
Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: Α.73

Βαλβίδες Ρύθμισης 
Παροχής                                    

Εξαρτήματα Μέτρησης 
Παροχής                                          

Βαλβίδες Ρύθμισης-   
Μέτρησης Παροχής                                                     

Double Regulating           
Valves Flow Measurement Devices Double Regulating & 

Measuring Valves
Μπρούτζινες, Βιδωτές                                          

PN25 **
Ορειχάλκινα, Βιδωτά                                               

PN25 **
Μπρούτζινες, Βιδωτές                                             

PN25 **
Bronze, Threaded                                     

PN25 **
Brass, Threaded                                     

PN25 **
Bronze, Threaded                                     

PN25 **
Τύπος - Type CRANE D921 CRANE D901 CRANE D931

Τεχνικό Έντυπο                  
Data Sheet 2700xxB 2701xxA 2702xxB Συντελεστής Μέτρησης         

Flow Signal Coeffiecent
Διάσταση                       

Size
Κωδικός                                 

Code
Κωδικός                           

Code
Κωδικός                                       

Code
Kvs                                        
m3/h

1/2" 270004 * 270104 * 270204 * 2,2
3/4" 270005 * 270105 270205 * 4,7
1" 270006 270106 270206 8,6

1.1/4" 270007 270107 270207 16,6
1.1/2" 270008 270108 270208 24,5

2" 270009 - 270209 46,1

** PN25

Θερμοκρασία - Πίεση          
Temp. - Pressure

°C bar

0 ÷ 100°C 25

110°C 23,4

120°C 21,8

* Σπειρώματα : ISO 228/1 & Εξάρτημα Σύσφιξης Χαλκού ΕΝ 1057.  Υπόλοιπες Διαστάσεις : ISO 7/1
* Threads : ISO 228/1 & Compression Adaptors EN 1057. Other Sizes : ISO 7/1

Εξαρτήματα 
Μέτρησης Παροχής                                                   
PN40 (max 120°C)

Βαλβίδες Ρύθμισης &
Μέτρησης - Παροχής                                                                  

PN16 (max 120°C)

Λήψη Διαφορικής 
Πίεσης 

Flow Measurement Devices                                     
PN40 (max 120°C)

Double Regulating 
& Measuring Valves                                                                     

PN16 (-10°C ÷ 120°C)
Pressure Sensing 

Τύπος - Type DM900 DM931 Βαλβίδα 
Λήψης              
Sensing 

Valve             
P84

Σύνδεσμος 
Λήψης     
Sensing 
Adaptor

Υλικό - Material Ανοξείδωτος Χάλυβας 
SS316

Όλκιμος Χυτοσίδηρος
SG Iron - Ductile Iron

Σύνδεση                                 
Connection Wafer                                                    Φλαντζωτές

Flanged                                 
Κωδικός              

Code
Κωδικός              

Code
Τεχνικό Έντυπο                   

Data Sheet 2704xxA 2705xxA 270121 270122

Διάσταση                            
Size

Κωδικός                                             
Code

Kvs    
m³/h

Κωδικός
Code

Μήκος                  
Length                     

mm
65 mm 270410 90 270510 290
80 mm 270411 120 270511 310

100 mm - 270512 350
125 mm - 270513 400
150 mm - 270514 480
200 mm - 270515 600
250 mm - 270516 730

http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/3-43.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/3-45.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Price_lists/A-073.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2700xxB.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2701xxA.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2702xxB.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2704xxA.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2705xxA.pdf



